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Расходные 
материалы

Комплектующие

Болт Гайка

Параметры
М6, М8, М10

Шайба плоская

Параметры
М6, М8, М10

Анкер-клин

Гайка соединительная

Параметры
М8, М10

Саморез

Параметры 
4,2×13/16/19/25/32

Анкер-цанга

Анкер забивной

Параметры
М8 / 10×35, М8 / 
12×35, М12 / 16×40

Параметры
М8 / 10×30

Шпилька

L

Параметры
М6, М8, М10 
l=25 мм

Параметры
М6, М8, М10 
L=2 м

Параметры
6×40

Заклепка вытяжная

Параметры 
4,0x8/4,0x10/4,8x8

■ Ассортимент расходных материалов для вентиляции охватывает все
виды изделий, необходимых для профессионального и надежного
монтажа вентиляционных систем. В этом разделе вы найдете
расходные материалы для сборки, уплотнения и герметизации
систем любого конструктивного типа и протяженности.

■ Помимо шин, соединительных уголков, здесь представлены такие
расходные материалы для вентиляции, как: оцинкованные болты и
гайки, резьбовые шпильки и многое другое. Качество каждого вида
продукции подтверждено соответствующим сертификатом.

■ Также в разделе представлена теплоизоляция различной толщины.
Рассчитать необходимое количество расходных материалов к
вентиляционному оборудованию и их общую стоимость вы сможете
связавшись с нашими специалистами по почте altavent@mail.ru.

+7 (863) 322 00 092 www.alta-vent.ru
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Струбцина монтажная

Скотч алюминиевый

Параметры
50×50/75/100

Лента уплотнительная

Параметры
5×10/15/20

Герметик силиконовый

Круг отрезной по металлу

Параметры 125×1,2×222, 
125×1,6×222, 230×2,0×222, 
230×2,5×222

Диффузор прямоугольный

Перчатки х/б с ПВХ точками

Диффузор круглыйХомут

Параметры
М8/10 
d=100–560 мм

Перфорированная лента

Уголок соединительный

Параметры
№20: a=65 мм, a=95 мм 
№30: a=105 мм,

Комплектующие

Шина

Траверса

Параметры
b=20/40 мм, a=30/38 
мм, c=18/22 мм

Параметры
DVS/DVS-P/ДПУ-М 
100/125/160/200/250/315

Параметры
4АПН/4АПР (с КРВ) 
300×300/450×450/600×600

Параметры
4 нитки, 
пористая с 
одной стороны

Шип самоклеящийся

Параметры 24×18×13 
см, шип 51 мм

Скоба зажимная

Параметры
М8, М10

Кронштейн L-образный Кронштейн Z-образный

Кронштейн V-образный

Параметры
C=25 мм, C=40 мм 
М8x25x2,5

с

h

Параметры
h=20 мм при t=0,7 
мм h=30 мм при 
t=0,8 мм

a

a

b

a

с

Параметры
L=25 мм 
h=12|17|20 мм

h

L

d

Параметры
21×15×13 см

Параметры
21×15×13 см

Параметры 
19,8×18,3×13,5 см 
31×11×15,5 см

Воздуховод гибкий

Параметры
d=102|127|160|203|
254| 315| мм, L=10 м

d

Параметры 
прозрачный/белый, 31 мл

Комплектующие

www.alta-vent.ru
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Теплоизоляция МАГНОФЛЕКС

Огнезащита воздуховодов BOS

Технические характеристики

Технические характеристики

Обозначение характеристик

С 5-1200-30

Обозначение характеристик

PRO-МБОР-VENT 5-1Ф

 Толщина t, мм

 Длина L, м 

пог.  Ширина Н, мм

 Каширован 
 алюминиевой 
фольгой

 Толщина t, 

мм  Тип

 Тип

Тип t, мм H, мм L, м пог. S, м2

Стандарт

3 1200 30 36
5 1200 30 36
8 1200 15 18

10 1200 15 18

Оптим

3 600 30 18
5 600 30 18
8 600 15 9

10 600 15 9

Тип Предел огнестойкости t, мм L, мм H, мм
PRO-MБОР 5-1Ф El 30 5 20 000 1 200
PRO-MБОР 5-1Ф El 60 5 20 000 1 200
PRO-MБОР 8-1Ф El 90 8 10 000 1 200
PRO-MБОР 10-1Ф El 120 10 10 000 1 200
PRO-MБОР 13-1Ф El 150 13 10 000 1 200

Фольга

Фольга 
Пенополиэтиле
н

Базальтовое 
волокно

H
H

t
t

L

L

Полотно из вспененного 
полиэтилена НПЭ, дубли-
рованного с одной 
стороны алюминиевой 
фольгой, 
с другой — нанесен клей, 
защищенный пленкой.

Примечание

Доступны для заказа: 
Магнафлекс тип АФ (по-
лотно дублировано с 
одной стороны 
алюминиевой фольгой) и 
Магнафлекс тип АЛ 
(полотно дублировано 
металлизированной ПЭТФ 
пленкой с одной стороны). 

Маты/рулоны на основе 
базальтового 
супертонкого волокна без 
связующего 
(БСТВ). Используется как 
огнезащитное и теплоизо-
ляционное покрытие для 
повышения огнестойкости 
и улучшения 
теплоизоляции стальных 
воздуховодов.

Огнезащита воздуховодов BOS

Технические характеристики
Обозначение характеристик

          PRO-VENT 20-1Ф

 Толщина t, мм

 Каширован 
 алюминиевой 
фольгой

 Тип

Тип Предел огнестойкости t, мм L, мм H, мм
PRO-VENT 20-1Ф El 60 20 10 000 1 200
PRO-VENT 40-1Ф El 120 40 10 000 1 200
PRO-VENT 60-1Ф El 150 60 10 000 1 200
PRO-VENT 70-1Ф El 180 70 10 000 1 200

Фольга
Базальтовое 
волокно

H
t

L

Маты/рулоны на основе 
базальтового 
супертонкого волокна без 
связующего 
(БСТВ). Используется как 
огнезащитное и теплоизо-
ляционное покрытие для 
повышения огнестойкости 
и улучшения 
теплоизоляции стальных 
воздуховодов.

Теплоизоляция K-ФЛЕКС/K-FLEX

www.alta-vent.ru
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Площадь и периметр круглых воздуховодов 
меньше прямоугольных аналогов. Стоимость их 
ниже. Падение давления также ниже, чем в 
прямоугольных.
Принцип соединения каналов между собой 
основан на том,
что внутренний диаметр канала D1, равен 
наружнему диаметру ниппеля D2.
Все соединительные элементы имеют зиг, который 
облегчает сборку системы на обьекте.
Процесс изготовления круглых воздуховодов 
практически полностью автоматизирован, а их 
установка не требуется много времени и сил. Они 
лишены каких-либо выступов
и поэтому требуют меньше пространства для 
установки.Легко оснастить специальными 
измерительными устройствами, которые 
позволяют осуществлять постоянный монито-
ринг расхода воздуха с тем, чтобы не допустить 
уменьшения его потока.
Воздуховоды круглого сечения могут быть любой 
длины. Информация о воздуховодах и фасонных 
изделиях, отличающихся по некоторым 
параметрам от стандартных, предоставляются по 
запросу. Приведенные данные могут изменяться и 
дополняться, самую свежую информацию вы 
узнать, написав нам на почту altavent@mail.ru.

Круглые 
воздуховоды

Прямой участок

D, мм S1п.м., м2 Sсеч., м2 m1п.м., кг t, мм

80 0,26 0,007 1,3

0,55

100 0,32 0,008 1,6

125 0,40 0,012 2,0

140 0,44 0,015 2,2

150 0,48 0,018 2,4

160 0,51 0,020 2,6

180 0,57 0,025 2,8

200 0,63 0,031 3,2

225 0,71 0,040 3,5

250 0,79 0,049 4,0

280 0,88 0,062 4,4

300* 0,95 0,071 4,8

315* 0,99 0,078 5,0

355* 1,12 0,099 7,1

400* 1,26 0,126 8,0

0,7

450* 1,42 0,159 9,0

500* 1,58 0,196 10,0

560* 1,76 0,246 11,2

600* 1,89 0,283 11,9

630* 1,98 0,312 12,6

710* 2,24 0,396 14,2

800* 2,52 0,501 16,0

900* 2,83 0,636 25,6

1000* 3,15 0,786 28,5 

1,0

1120* 3,52 0,985 31,8

1250* 3,93 1,227 35,5

1400* 4,40 1,539 47,7

1600* 5,03 2,011 54,5

* с дополнительными ребрами жесткости

Обозначение характеристик

200-3000-0,55

 Толщина стали t, мм

 Длина L, мм

 Диаметр D, мм

Технические характеристики

D

L

ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»

+7 (863) 322 00 09

Длина L стандартного 
спирально-навивного воз-
духовода равна 3000 мм, 
допустимо изготовление 
любой длины от 300 до 
12000 мм.

Примечание

Возможно изготовление 
 прямошовных воздуховодов 
со сварным швом длиной 
от 200 до 1250 мм с различ-
ной толщиной металла или 
с дополнительной жест-
костью (промежуточным 
зигом).

8 9www.alta-vent.ru
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Круглые воздуховоды

D, мм
S, м2

t, мм
α = 90° α = 60° α = 45° α = 30° α = 15°

100 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04

0,55

125 0,13 0,09 0,08 0,07 0,05

140 0,14 0,11 0,09 0,08 0,06

160 0,19 0,14 0,12 0,09 0,07

180 0,22 0,17 0,14 0,11 0,08

200 0,28 0,20 0,17 0,13 0,10

225 0,33 0,24 0,20 0,16 0,11

250 0,43 0,29 0,26 0,18 0,13

280 0,53 0,35 0,31 0,22 0,15

315 0,67 0,43 0,39 0,27 0,18

355 0,82 0,54 0,48 0,32 0,22

400 1,04 0,66 0,61 0,40 0,26

0,7

450 1,32 0,82 0,76 0,48 0,31

500 1,59 1,00 0,91 0,58 0,36

560 1,95 1,23 1,10 0,70 0,44

630 2,42 1,53 1,35 0,87 0,53

710 3,00 1,92 1,67 1,07 0,64 

800 3,76 2,41 2,05 1,33 0,78

900 4,91 3,01 2,76 1,65 0,95

1,0
1000 5,94 3,72 3,30 2,02 1,15 

1120 7,36 4,65 4,05 2,48 1,40 

1250 9,00 5,78 4,90 3,05 1,70

Стандартные круглые от-
воды изготавливаются с 
углами поворота  
90, 60, 45, 30 и 15°.
Радиус поворота R в стан-
дартном отводе равен его 
диаметру D.

Примечание

Для D 100–315 A=40 мм, 
для D 355–800 A=60 мм, 
для D 900 и выше A=100 мм. 

Отводы изготавляются: 
30–15° — из 2 сегментов, 
60–45° — из 3 сегментов, 
90° — из 4 сегментов.

Возможно изготовление 
 отводов по специальному 
заказу любого исполнения.

Технические характеристики

Обозначение характеристик

90-200-1-0,55-НП

 Угол поворота α, °

 Диаметр D, мм

 Радиус R=1·D

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

R

A

D

α

ОтводНиппель/муфта

D, мм L, мм S, м2 t, мм
100 80 0,03

0,55

125 80 0,04
140 80 0,04
160 80 0,05
180 80 0,05
200 80 0,06
225 80 0,06
250 80 0,07
280 80 0,08
315 80 0,09
355 120 0,14
400 120 0,16

0,7

450 120 0,17
500 120 0,19
560 120 0,22
630 120 0,24
710 120 0,27
800 120 0,31
900 210 0,60

1000 210 0,66
1,01120 210 0,74

1250 210 0,83

Технические характеристики

Обозначение характеристик

355-120-0,55

 Диаметр D, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

D

L

Ниппель предназначен 
для соединения 
воздуховодов между 
собой, муфта для 
соединения фасонных из-
делий между собой.

Примечание

Возможно изготовление 
ниппелей и муфт 
по специальному заказу 
любой длины.

Типы исполнения

Ниппель Муфта

Системы вентиляции ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»

+7 (863) 322 00 09 www.alta-vent.ru
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Типы исполнения

Тип 1 
центральный

Тип 3 
со смещением

Тип 2
односторонний

D, мм d, мм
Тип 1 Типы 2 и 3

t, мм
L, мм S, м2 L, мм S, м2

450

250 310 0,57 410 0,64

0,7

280 269 0,50 369 0,62

315 221 0,47 321 0,59

355 166 0,42 266 0,54

400 109 0,36 209 0,49

500

200 447 0,69 547 0,79

250 378 0,65 478 0,77

280 337 0,63 437 0,75

315 289 0,59 389 0,71

355 234 0,54 334 0,67

400 177 0,48 277 0,61

450 109 0,40 209 0,54

630

250 557 1,03 616 1,14

280 516 1,00 575 1,12

315 468 0,97 527 1,09

355 413 0,92 472 1,05

400 356 0,88 415 0,99

450 287 0,81 346 0,91

500 219 0,73 277 0,80

710

355 528 1,21 600 1,33

400 471 1,16 520 1,28

450 402 1,10 480 1,25

500 333 1,00 400 1,14

630 155 0,74 250 0,92

800

400 594  1,52 594 1,52

450 526 1,45 526 1,45

500 457 1,37 457 1,37

630 279 1,10 300 1,20

710 174 0,89 220 0,96

900

450 663 1,89 663 1,89

500 594 1,77 594 1,77

630 416 1,50 416 1,50

710 311 1,31 350 1,39

800 187 1,06 250 1,18

1000 

500 732 2,27 732 2,27

1,0

630 553 1,98 553 1,98

710 448 1,92 448 1,92

800 390 1,82 390 1,82

900 352 1,81 352 1,81

1250 

630 897 3,35 897 3,35

710 792 3,17 792 3,17

800 668 2,91 668 2,91

900 531 2,62 531 2,62

1000 393 2,23 393 2,23

h

Важно!
Для типа 3 в примечании следует 
указывать размер h.

Переход

Технические характеристики

Переходы используются 
когда система воздухово-
дов одного сечения пере-
ходит на систему возду-
ховодов другого сечения. 
Пере ход может осущест-
вляться как с круглого на 
круглое, так и с круглого 
на прямоугольное сечение 
воздуховода (стр. 22).

Примечание

Для D 100–315 A=40 мм, 
для D 355–800 A=60 мм, 
для D 900 и выше A=100 мм. 

Возможно изготовление 
 переходов по специальному 
заказу любого исполнения.

Обозначение характеристик

200/160-85-1-0,55-НП

 Диаметр D, мм

 Диаметр d, мм

 Длина L, мм

 Тип (1, 2 или 3)

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

D, мм d, мм
Тип 1 Типы 2 и 3

t, мм
L, мм S, м2 L, мм S, м2

125 100 64 0,07 164 0,11

0,55

160
100 112 0,11 212 0,14

125 78 0,09 178 0,14

200

100 167 0,16 267 0,19

125 133 0,14 233 0,19

160 85 0,12 185 0,18

250

100 236 0,21 336 0,27

125 202 0,20 302 0,27

160 154 0,19 254 0,26

200 99 0,17 199 0,25

280

125 243 0,25 343 0,33

160 195 0,24 295 0,32

200 140 0,21 240 0,30

250 71 0,17 171 0,28

315

125 291 0,32 391 0,39

160 243 0,30 343 0,38

200 188 0,28 288 0,37

250 119 0,25 219 0,34

280 78 0,22 178 0,32

355

160 298 0,38 398 0,46

200 243 0,38 343 0,46

250 174 0,32 274 0,42

280 133 0,30 233 0,39

315 85 0,26 185 0,34

400

160 365 0,47 465 0,56

0,7

200 310 0,45 410 0,55

250 241 0,39 341 0,52

280 200 0,39 300 0,50

315 152 0,35 252 0,47

355 97 0,30 197 0,42

450 200 378 0,56 478 0,67

A A

D d

L

Круглые воздуховодыСистемы вентиляции ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»
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Тройник

D, мм d, мм L, мм H, мм S, м2

560
500 560 30 1,32

560 620 30 1,43

630

125 185 30 0,70

160 220 30 0,77

200 260 30 0,85

250 310 30 0,95

315 375 30 1,08

355 415 30 1,17

400 460 30 1,27

450 510 30 1,37

500 560 30 1,47

560 620 30 1,59

630 690 30 1,73

710

125 185 30 0,78

160 220 30 0,86

200 260 30 0,95

250 310 30 1,07

315 375 30 1,21

355 415 30 1,31

400 460 30 1,42

450 510 30 1,53

500 560 30 1,64

560 620 30 1,77

630 690 30 1,92

710 770 30 2,10

800

160 220 30 1,17

200 260 30 1,27

250 310 30 1,40

315 375 30 1,56

355 415 30 1,68

400 460 30 1,79

450 510 30 1,91

500 560 30 2,04

560 610 30 2,15

630 690 30 2,35

710 770 30 2,54

800 860 30 2,86

900

160 220 30 1,31

200 260 30 1,43

250 310 30 1,57

315 375 30 1,75

355 415 30 1,88

400 460 30 2,01

450 510 30 2,14

500 560 30 2,28

560 620 30 2,44

D, мм d, мм L, мм H, мм S, м2

900

630 690 30 2,62

710 770 30 2,84

800 860 30 3,18

900 1020 60 3,57

1000

200 260 30 1,47

250 310 30 1,62

315 375 30 1,82

355 415 30 1,96

400 460 30 2,09

450 510 30 2,24

500 560 30 2,39

560 620 30 2,56

630 690 30 2,76

710 770 30 2,99

800 860 30 3,35

900 1020 60 3,92

1000 1120 60 4,23

1120

200 260 30 1,64

250 310 30 1,81

315 375 30 2,03

355 415 30 2,19

400 460 30 2,34

450 510 30 2,51

500 560 30 2,67

560 620 30 2,86

630 690 30 3,09

710 770 30 3,34

800 860 30 3,62

900 1020 60 4,35

1000 1120 60 4,69

1120 1240 60 5,11

1250

200 260 30 1,83

250 310 30 2,02

315 375 30 2,25

355 415 30 2,44

400 460 30 2,61

450 510 30 2,79

500 560 30 2,98

560 620 30 3,19

630 690 30 3,44

710 770 30 3,73

800 860 30 4,04

900 1020 60 4,83

1000 1120 60 5,20

1120 1240 60 5,64

1250 1370 60 6,14

Важно!
Для типа 5 в обозначении 
характеристик вместо диа метра 
d следует указывать размер 
сечения прямоугольной врезки, 
а после типа соединения указать 
размер шины, например:
200/200×150-300-5-0,55-НП/20

Типы исполнения

Тип 1 
прямой

Тип 3 
прямой 
переходный

Тип 4 
наклонный 
переходный

Тип 5 
с прямоуголь-
ной врезкой

Тип 2
наклонный

α

α

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200/200-260-1-0,55-НП

 Диаметр D, мм

 Диаметр d, мм

 Длина L, мм

 Тип (1, 2, 3, 4 или 5)

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

H
A

AA

D

d

L

D, мм d, мм L, мм H, мм S, м2

100 100 160 30 0,12

125 
100 160 30 0,14

125 185 30 0,15

160 

100 160 30 0,17

125 185 30 0,18

160 220 30 0,21

200 

100 160 30 0,20

125 185 30 0,22

160 220 30 0,25

200 260 30 0,26

250 

100 160 30 0,24

125 185 30 0,27

160 220 30 0,30

200 260 30 0,34

250 310 30 0,38

315 

100 160 30 0,30

125 185 30 0,33

160 220 30 0,37

200 260 30 0,41

250 310 30 0,47

315 375 30 0,54

355

100 160 30 0,33

125 185 30 0,37

160 220 30 0,41

200 260 30 0,46

250 310 30 0,52

315 375 30 0,60

355 415 30 0,69

400 

100 160 30 0,42

125 185 30 0,46

160 220 30 0,50

200 260 30 0,56

D, мм d, мм L, мм H, мм S, м2

400

250 310 30 0,62

315 375 30 0,71

355 415 30 0,79

400 460 30 0,85

450

100 160 30 0,47

125 185 30 0,51

160 220 30 0,56

200 260 30 0,62

250 310 30 0,70

315 375 30 0,79

355 415 30 0,87

400 460 30 0,94

450 510 30 1,02

500

100 160 30 0,52

125 185 30 0,56

160 220 30 0,62

200 260 30 0,69

250 310 30 0,77

315 375 30 0,87

355 415 30 0,95

400 460 30 1,03

450 510 30 1,11

500 560 30 1,20

560

100 160 30 0,58

125 185 30 0,62

160 220 30 0,69

200 260 30 0,76

250 310 30 0,85

315 375 30 0,97

355 415 30 1,06

400 460 30 1,14

450 510 30 1,23

Тройники используются 
для разводки по горизон-
тали или вертикали сети 
воздуховодов. Тройник 
представляет собой прямой 
участок воздуховода 
с врезанной в него врезкой. 
Тройник круг лого сечения 
может быть с круглой или 
прямоугольной врезкой.

Примечания

Для D 100–315 A=40 мм, 
для D 355–800 A=60 мм, 
для D 900 и выше A=100 мм.

H=30 мм для D 100–900, 
H=60 мм для D 1000 и выше.

Для D 100–355 t=0,55 мм, 
для D 400–800 t=0,7 мм, 
для D 900 и выше t=1,0 мм.

Возможно изготовление 
 тройников по специальному 
заказу любого исполнения.

Круглые воздуховодыСистемы вентиляции ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»
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Врезка в круглый канал

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200/160-1-0,55-НП

 Диаметр D, мм

 Диаметр d, мм

 Тип (1 или 2)

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

Типы исполнения

Тип 2 
наклонная 
для круглого 
 канала

Тип 1
прямая для 
круглого 
 канала

Круглая врезка предназна-
чена для присоединения си-
стемы воздуховодов одного 
диаметра к системе возду-
ховодов другого диаметра.

D, мм d, мм S, м2 H, мм

100 100 0,03

30

125 
100 0,03

125 0,04

160 

100 0,03

125 0,04

160 0,06

200 

100 0,03

125 0,04

160 0,05

200 0,08

250 

100 0,03

125 0,04

160 0,05

200 0,07

250 0,11

315 

100 0,03

125 0,04

160 0,05

200 0,07

250 0,09

315 0,15

355

125 0,04

160 0,05

200 0,07

250 0,09

315 0,13

355 0,21

400

160 0,05

200 0,06

250 0,09

315 0,12

355 0,15

D, мм d, мм S, м2 H, мм

400 400 0,24

30

500

200 0,06

250 0,08

315 0,12

355 0,17

400 0,21

500 0,33

630

250 0,08

315 0,11

355 0,16

400 0,19

500 0,23

630 0,46

710

250 0,10

60

315 0,14

355 0,20

400 0,24

500 0,33

630 0,49

710 0,64

800

400 0,23

500 0,32

630 0,46

800 0,67

900

500 0,31

630 0,44

710 0,54

800 0,68

1000

500 0,30

630 0,42

800 0,64

1000 1,08

Примечания

Для D 100–315 A=40 мм, 
для D 355–800 A=60 мм,  
для D 900 и выше A=100 мм.

Для D 100–355 t=0,55 мм, 
для D 400–900 t=0,7 мм, 
для D 1000 и выше t=1,0 мм. 

Врезка крепится механиче-
ски к воздуховоду с по-
мощью рор-заклепок или 
саморезов. Перед установ-
кой между врезкой и воз-
духоводом необходимо 
нанести слой силиконового 
уплотнителя.

D

A
H

d

Врезка в прямоугольный канал

D, мм H, мм S, м2 t, мм A, мм

100 25 0,03

0,55
40

125 25 0,04

140 25 0,04

160 25 0,05

180 25 0,05

200 25 0,06

225 25 0,07

250 25 0,08

280 25 0,08

315 25 0,09

355 45 0,14

60

400 45 0,16

0,7

450 45 0,17

500 45 0,19

560 45 0,22

630 45 0,24

710 45 0,27

800 45 0,31

900 85 0,60

100
1000 85 0,66

1,01120 85 0,74

1250 85 0,83

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200-25-1-0,55-НП

 Диаметр d, мм

 Высота H, мм

 Тип (1 или 2)

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

Типы исполнения

Тип 1
прямая для 
прямоугольно-
го канала

Тип 2
наклонная для 
прямоугольно-
го канала

Врезки в воздуховоды 
используются для раз-
ветвления системы, когда 
 ответвление монтируется 
«по месту».

Примечание

В стандартной врезке общая 
длина L=H+A.

H

L

A

d

d+30

α

Круглые воздуховодыСистемы вентиляции ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»
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Крестовина

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200/160-300-1-0,55-НП

 Диаметр D, мм

 Диаметры d1,d2 или d (для d1=d2), мм

 Длина L, мм

 Тип (1 или 2)

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

Тип 1 
плоская

Тип 2 
объемная

Типы исполнения H
H

1

B
D

d1

d2

L

A

α

Важно! Для типа 2 в примечании следует указывать угол смещения α.

Заглушка

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200-50-0,55-НП

 Диаметр D, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

D

L

Гибкая вставка круглая

Гибкие вставки предназна-
чены для предотвращения 
передачи вибраций от 
вентилятора к воздухово-
дам, а также для снижения 
уровня шума. Вставка 
представляет собой гибкий 
рукав из ПВХ.

Примечание

Для D<800 мм применяется 
лента 45×60×45 мм, для 
D≥800 мм — 70×100×70 мм.

Обозначение характеристик

500-45×60×45-НП/ФЛ

 Диаметр D, мм

 Размер вставки (L), мм

Технические характеристики

D

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое

L

Примечание

Возможно изготовление 
 заглушек по специальному 
заказу любого исполне-
ния в том числе с ручкой 
в торце.

Дроссель-клапан круглый

Технические характеристики

D, мм L, мм А, мм

100 120 40

125 120 40

160 120 40

180 120 40

200 120 40

250 170 40

D

Обозначение характеристик

100-120-0,55-НП

 Толщина стали t, мм

 Длина L, мм

 Диаметр D, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

Дроссель-клапан предна-
значен для регулирования 
доступа воздушных масс и 
газовоздушных смесей, не 
несущих угрозу взрыва.

Для D>500 рекомедуется 
ис-пользовать клапан АВК  
с присоединением к обеим 
сторонам круглых врезок на 
листе металла  
необходимого диаметра.

LA

D, мм L, мм А, мм

280 200 40

315 235 40

355 235 60

400 280 60

450 330 60

500 380 60

Круглые воздуховодыСистемы вентиляции ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»
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■ Рекомендуемый размер проемов для прямоуголь-
ной вентиляции равен (a+150)+(b+150) мм.

■ Обращаем Ваше внимание, что использование
прямоугольных воздуховодов значи-тельно
повышает стоимость монтажных работ.
Практически всегда возможна замена этих
воздуховодов на круглые, что гораздо
экономичнее.

■ Для больших размеров предусмотрена дополни-
тельная жесткость. Дополнительную жесткость
имеют также все воздуховоды с соотношениями
сторон более чем 1:3.

■ Информация о воздуховодах и фасонных изде-
лиях, отличающихся по некоторым параметрам
от стандартных, предоставляется по запросу.

■ Приведенные данные могут изменяться и
дополняться, самую свежую информацию вы
узнать, написав нам на почту altavent@mail.ru.

Прямоугольные 
воздуховоды

20

Для заметок

Круглые воздуховодыСистемы вентиляции
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Прямоугольные воздуховоды

Переход на круглое сечение

Переход на прямоугольное сечение

Обозначение характеристик

400×200/315-400-2-0,7-20/НП

Обозначение характеристик

900×400/800×300-300-1-0,7-30/20

 Сечение A×B, мм

 Сечение A×B, мм

 Диаметр D, мм

 Сечение a×b, мм

 Длина L, мм

 Длина L, мм

Технические характеристики

Технические характеристики

D

 Тип (1, 2, 3, 4, 5 или 6)

 Тип (1, 2, 3, 4, 5 или 6)

 Толщина стали t, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм

 Размер шины
(A×B), мм

 Размер шины
(a×b), мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

Тип 2 Тип 4 Тип 5 Тип 6

Типы исполнения (вид С)

Тип 3Тип 1

Тип 2 Тип 4 Тип 5 Тип 6

Типы исполнения (вид С)

Тип 3Тип 1

A
B

Переход используется, ког-
да система воздуховодов 
одного сечения переходит 
на систему воздуховодов 
другого сечения.

Примечания

Возможно изготовление 
переходов по специальному 
заказу любого исполнения.

Примечание

Возможно изготовление 
 переходов по специальному 
заказу любого исполнения.

С

С

L

B

A

D

B b

A

a

Прямой участок

Стандартные прямые 
участки воздуховода 
 изготавливаются длиной 
L=1250 мм, L=1500 мм.

Примечание

Размер фланца 
для A 100–950 мм — 20 мм, 
для A 1000 мм и более — 30 мм.

Возможно изготовление 
 воздуховодов любого се-
чения и длины до 2500 мм 
с различной толщиной 
 металла.

Обозначение характеристик

300×200-800-0,55-20

 Сечение A×B, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм

Технические характеристики

A, мм B, мм S1п.м., м2 m1п.м., кг t, мм

100 100 0,4 1,66

0,55

150
100 0,5 2,04

150 0,6 2,42

200

100 0,6 2,42

150 0,7 2,79

200 0,8 3,17

250

100 0,7 2,79

150 0,8 3,17

200 0,9 3,55

250 1,0 3,92

300

100 0,8 3,96

150 0,9 4,44

200 1,0 4,90

250 1,1 5,38

300 1,2 5,84

400

150 1,1 5,38

0,7

200 1,2 5,86

250 1,3 6,32

300 1,4 6,80

400 1,6 7,74

500 

150 1,3 6,32

200 1,4 6,80

250 1,5 7,26

300 1,6 7,74

400 1,8 8,72

500 2,0 9,84

600

200 1,6 7,81

250 1,7 8,24

300 1,8 8,72

400 2,0 9,84

500 2,2 10,80

600 2,4 11,68

A, мм B, мм S1п.м., м2 m1п.м., кг t, мм

800

250 2,1 10,32

0,7

300 2,2 10,80

400 2,4 11,68

500 2,6 12,64

600 2,8 13,60

800 3,2 21,76

1000

300 2,6 12,64

1,0

400 2,8 13,60

500 3,0 14,56

600 3,2 21,68

800 3,6 24,32

1000 4,0 27,44

1200

400 3,2 21,68

500 3,4 22,96

600 3,6 24,32

800 4,0 27,44

1000 4,4 30,08

1200 4,8 32,72

1400

500 3,8 25,60

600 4,0 27,44

800 4,4 30,08

1000 4,8 32,72

1200 5,2 35,36

1600

600 4,4 30,08

800 4,8 32,72

1000 5,2 35,36

1200 5,6 38,00

1800

800 5,2 35,36

1000 5,6 38,00

1200 6,0 40,64

2000
1000 6,0 40,64

1200 6,4 43,28

L

B

A

A B

a
b

L
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Отвод

Примечание

Радиус поворота R  
в стандартном отводе равен 
150 мм.

Возможно изготовление 
 отводов по специальному 
заказу любого исполнения.

A, мм B, мм Sα = 90°, м2 Sα = 45°, м2

600

800 2,12 1,14

900 2,27 1,21

1000 2,41 1,29

1200 2,70 1,44

1400 2,99 1,60

1600 3,27 1,75

700

250 1,64 0,87

300 1,72 0,91

400 1,88 1,00

500 2,04 1,08

600 2,20 1,17

700 2,36 1,25

800 2,52 1,34

900 2,67 1,42

1000 2,83 1,51

1200 3,16 1,68

1400 3,49 1,84

1600 3,81 2,01

1800 4,13 2,18

800

300 2,06 1,09

400 2,24 1,18

500 2,41 1,28

600 2,59 1,37

700 2,76 1,46

800 2,94 1,55

900 3,11 1,65

1000 3,29 1,74

1200 3,65 1,92

1400 4,00 2,11

1600 4,35 2,29

1800 4,71 2,48

900

400 2,63 1,38

500 2,82 1,48

600 3,01 1,59

700 3,20 1,69

800 3,39 1,79

900 3,58 1,89

1000 3,77 1,99

1200 4,17 2,19

1400 4,55 2,39

1600 4,93 2,59

1800 5,32 2,79

1000 500 3,26 1,71

600 3,47 1,82

700 3,67 1,93

800 3,88 2,03

A, мм B, мм Sα = 90°, м2 Sα = 45°, м2

900 4,09 2,14

1000 4,29 2,25

1200 4,72 2,47

1400 5,16 2,68

1600 5,58 2,90

1800 6,00 3,12

2000 6,42 3,33

1200

600 4,51 2,33

700 4,72 2,45

800 4,99 2,58

900 5,20 2,70

1000 5,46 2,82

1200 5,98 3,07

1400 6,46 3,32

1600 6,94 3,57

1800 7,42 3,82

2000 7,90 4,06

1400

700 5,92 3,04

800 6,20 3,18

900 6,46 3,32

1000 6,73 3,46

1200 7,31 3,78

1400 7,85 4,06

1600 8,40 4,35

1800 8,94 4,63

2000 9,49 4,92

1600

800 7,53 3,87

900 7,82 4,01

1000 8,13 4,18

1200 8,82 4,53

1400 9,42 4,85

1600 10,02 5,16

1800 10,62 5,48

2000 11,22 5,80

1800

900 9,34 4,76

1000 9,68 4,95

1200 10,39 5,33

1400 11,07 5,67

1800 12,42 6,37

2000 13,09 6,72

2000

1000 11,33 5,79

1200 12,10 6,20

1400 12,84 6,57

1600 13,58 6,95

1800 14,32 7,33

2000 15,05 7,71

Отвод служит для
поворота системы
воздуховодов по
горизонтальной или
вертикальной оси. 

Стандартные прямоу-
гольные отводы из стали 
изготавливаются с углами 
поворота 90 и 45°.

Примечания

Возможно изготовить отвод 
с любым углом поворота α 
и радиусом R.

Технические характеристики

Обозначение характеристик

90-400×200-R150-0,7-20

 Угол поворота α, °

 Сечение A×B, мм

 Радиус R, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм

A, мм B, мм Sα = 90°, м2 Sα = 45°, м2

100

100 0,18 0,10

150 0,21 0,12

200 0,25 0,14

250 0,28 0,16

300 0,31 0,18

150

100 0,24 0,14

150 0,28 0,16

200 0,31 0,18

250 0,35 0,20

300 0,39 0,22

400 0,46 0,26

500 0,53 0,30

200

100 0,31 0,17

150 0,35 0,19

200 0,39 0,22

250 0,43 0,24

300 0,47 0,26

400 0,55 0,31

500 0,63 0,35

600 0,71 0,40

250

100 0,38 0,21

150 0,42 0,24

200 0,47 0,26

250 0,51 0,29

300 0,56 0,31

400 0,65 0,36

500 0,73 0,41

600 0,82 0,46

800 1,00 0,56

300

150 0,51 0,28

200 0,56 0,31

250 0,61 0,34

300 0,66 0,36

A, мм B, мм Sα = 90°, м2 Sα = 45°, м2

300

400 0,75 0,41

500 0,85 0,47

600 0,94 0,52

800 1,14 0,63

1000 1,33 0,73

400

150 0,71 0,38

200 0,76 0,42

250 0,82 0,45

300 0,87 0,48

400 0,99 0,54

500 1,10 0,60

600 1,21 0,66

800 1,43 0,78

1000 1,66 0,90

1200 1,88 1,03

500 

150 0,93 0,50

200 1,00 0,54

250 1,06 0,57

300 1,12 0,61

400 1,25 0,68

500 1,38 0,74

600 1,51 0,81

800 1,76 0,95

1000 2,02 1,09

1200 2,28 1,23

1400 2,53 1,36

600

200 1,26 0,68

250 1,33 0,71

300 1,41 0,75

400 1,55 0,83

500 1,69 0,91

600 1,84 0,98

700 1,98 1,06

R

A B

α

Прямоугольные воздуховодыСистемы вентиляции ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»
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Врезка в прямоугольный канал

Технические характеристики

Врезки монтируются 
в стенку воздуховода. 

Примечание

В стандартной врезке общая 
высота H=100 мм. Для типа 1:  
L=A, для типа 2: L=A+70 мм.

Обозначение характеристик

300×200-100-1-0,55-20

 Сечение A×B, мм

 Высота Н, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм

L

A×B

H

Типы исполнения

Тип 1
прямая

Тип 2
наклонная

 Тип (1 или 2)

Врезка в круглый канал

Технические характеристики

Примечания

Перед установкой между врез-
кой и воздуховодом необходимо 
нанести слой силиконового 
уплотнителя.

В стандартной врезке высота 
H=100 мм.

Отбортовка для крепления врез-
ки к воздуховоду равна 20 мм.

Размер врезки B должен быть 
меньше или равен диаметру 
воздуховода, в который она 
будет врезаться.

Обозначение характеристик

300×200/200-100-0,55-20

 Сечение A×B, мм

 Высота H, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм

 Диаметр D, ммD

B×A

H

Тройник

Технические характеристики

Обозначение характеристик

500×300/400×200-600-0,7-20/20

 Сечение A×B, мм

 Сечение врезки a×b, мм

 Длина L, мм

 Размер шины
(A×B), мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины
у врезки (a×b), мм

Тройники используются для 
разводки по горизонтали 
или вертикали сети возду-
ховодов. Тройник представ-
ляет собой прямой участок 
воздуховода с врезанной 
в него врезкой.

Примечания

Стандартная длина тройни-
ка: L=a+200мм.

Возможно изготовление 
тройников по специальному 
заказу любого исполнения.

10
0

Крестовина

Технические характеристики

Примечания

Стандартная длина кресто-
вины: L=a+200мм.

Возможно изготовление 
крестовин по специальному 
заказу любого исполнения.

Обозначение характеристик

500×300/200×200-400-0,7-20/20

 Сечение A×B, мм

 Сечение врезок a1×b1,a2×b2

или a×b (для a=a1=a2 и b=b1=b2), мм

 Длина L, мм

 Размер шины, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины
у врезок, мм

L

A

B

10
0

10
0

a1

b1

a2 b2

A

B

a b

L

Прямоугольные воздуховодыСистемы вентиляции ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»

+7 (863) 322 00 09 www.alta-vent.ru



28 29

Утка

Технические характеристики

Обозначение характеристик

400×200-700-200-0,7-20

 Сечение A×B, мм

 Длина L, мм

 Смещение H, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм

A

B

H

L

Утки предназначены для 
изменения уровня воздухо-
водов. С помощью уток при 
прокладке системы возду-
ховодов обходят балки, вы-
ступы, препятствия на пути 
системы.

Типы исполнения

Тип 1
скошенная

Тип 2
радиусная

Адаптер для вентиляционных решеток

Технические характеристики

Адаптер вентиляционных 
решеток служит для равно-
мерной подачи воздушных 
масс в помещение.

Примечание

Адаптеры изготавливаются из 
оцинкованной стали. Присо-
единительная часть может быть 
изготовлена в виде дроссель-
клапана, что позволяет регули-
ровать поток воздуха.

Обозначение характеристик

450×450/160-300-1-0,7-отб.20

 Сечение A×B, мм

 Высота H, мм

 Тип (1, 2 или 3)

 Толщина стали t, мм

 Отбортовка 
при необхо-
димости

 Диаметр D, мм

D

A×B

H
Типы исполнения

Тип 1
осевое присо-
единение

Тип 2
боковое присоеди-
нение в сторону А

Тип 3
боковое присоедине-
ние в сторону B

Заглушка

Технические характеристики

Обозначение характеристик

300×200-25-0,55-20

 Сечение A×B, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм
A

×B

L

A, мм B, мм S, м2 t, мм

100 100 0,02

0,55

150
100 0,03

150 0,04

200

100 0,04

150 0,05

200 0,06

250

100 0,05

150 0,06

200 0,08

250 0,09

300

100 0,06

150 0,07

200 0,09

250 0,11

300 0,13

400

150 0,09

0,7

200 0,12

250 0,14

300 0,16

400 0,21

500 

150 0,11

200 0,14

250 0,17

300 0,20

400 0,25

500 0,31

600

200 0,17

250 0,20

300 0,23

400 0,30

500 0,37

600 0,43

A, мм B, мм S, м2 t, мм

800

250 0,26

0,7

300 0,31

400 0,39

500 0,48

600 0,56

800 0,74

1000

300 0,39

1,0

400 0,50

500 0,61

600 0,71

800 0,93

1000 1,14

1200

400 0,59

500 0,72

600 0,85

800 1,10

1000 1,35

1200 1,65

1400

500 0,83

600 0,98

800 1,27

1000 1,57

1200 1,91

1600

600 1,11

800 1,45

1000 1,78

1200 2,17

1800

800 1,62

1000 2,00

1200 2,43

2000
1000 2,21

1200 2,69

Примечание

В стандартной заглушке: 
для А 100–950 L=25 мм, 
для А 1000 и выше L=35 мм.

Возможно изготовление 
 заглушек по специальному 
заказу любого исполнения.

Прямоугольные воздуховодыСистемы вентиляции ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»
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Для заметок

Примечание

При большей из сторон A, B<800 применяется лента 45×60×45 мм,  
При большей из сторон A, B≥800 применяется лента 70×100×70 мм.

Обозначение характеристик

300×300-45×60×45-20

 Размер вставки (L), мм

 Сечение A×B, мм

Технические характеристики

A
 Размер
шины, мм

LB

Гибкая вставка прямоугольная

30

Примечания

В стандартной детали при B<1000 мм L=B+40, при B≥1000 мм L=B+60. 
Прямоугольный дроссель-клапан рекомендуется использовать при A,B≤600 мм. 
При большем размере рекомендуется использовать клапан АВК (см. стр. 42). 

+7 (863) 322 00 09

Дроссель-клапан прямоугольный

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200×200-240-0,55-20

 Сечение A×B, мм

 Размер шины, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

B
L

A

Гибкие вставки применя-
ются при перемещении 
воздуха не содержащего 
агрессивных примесей. 
Вставки можно применять 
при температурах окружа-
ющего воздуха от –40°С до 
+80°С.

Прямоугольные воздуховодыСистемы вентиляции

www.alta-vent.ru
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Фланец круглый

D, мм
Отверстия под болты

m, кг Материал
Размер, мм Кол-во, шт

100 9×16 4 0,24

Листовая сталь, 
3 мм

125 9×16 4 0,28

140 9×16 4 0,31

160 9×16 6 0,34

180 9×16 6 0,38

200 9×16 6 0,55

225 9×16 6 0,62

250 9×16 6 0,68

280 9×16 6 0,75

315 9×16 6 0,84

355 9×16 8 1,63

Угловая сталь, 
25×25×3 мм

400 9×16 8 1,84

450 9×16 8 2,06

500 9×16 8 2,29

560 9×16 10 2,64

630 9×16 10 2,96

710 9×16 12 3,32

800 11×18 12 3,75

Угловая сталь, 
32×32×4 мм

900 11×18 16 5,51

1000 11×18 16 6,11

1120 11×18 18 7,74

1250 11×18 18 8,62

1400 11×18 22 9,64

1600 11×18 26 11,00
Угловая сталь, 

50×50×5 мм
1800 11×18 28 12,35

2000 11×18 30 13,57

Обозначение характеристик

ФЛ-500-УГ25×3

Технические характеристики

 Диаметр D, мм

D

Фланец круглый применяет-
ся для соединения воздухо-
водов и фасонных изделий 
между собой. Он пред-
ставляет собой кольцо, 
изготовленное из стальной 
полосы или стального угол-
ка. По окружности фланца 
располагаются крепежные 
отверстия, количество кото-
рых зависит от диаметра, но 
оно всегда четное.

Примечание

Фланцы покрыты грунтом 
ГФ – 021, серого или крас-
но-коричневого цвета или 
не грунтованые, в зависимо-
сти от пожелания заказчика.

 Размер уголка

Фланцы

■ Существует два вида фаланцев для воздуховодов: круглые и
прямоугольные. Фланцы изготовливаются из стали толщиной три,
четыре или пять миллиметров. Они используются для соединения
между собой участков воздуховодов круглого и прямоугольного
сечения, а так же для присоединения к ним различных фасонных
изделий, без которых не обходится ни одна система вентиляции.

Фланцы для воздуховодов способны обеспечить качественное и
надежное соединение, которое не будет иметь зазоров.

Используя фланцевое соединение можем получить любую длину
воздуховодов необходимую при проведении монтажных работ.

■

ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»

+7 (863) 322 00 0932

■
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Фланцы

Фланец прямоугольный

Размер A×B, мм
Отверстия под болты

m, кг
Материал

(угл. сталь)Размер, мм Кол-во, шт

150×100 9×16 6 0,88

25×25×3 мм

150×150 9×16 8 1,02

200×100 9×16 6 1,02

200×150 9×16 8 1,17

200×200 9×16 8 1,31

250×100 9×16 6 1,17

250×150 9×16 8 1,31

250×200 9×16 8 1,46

250×250 9×16 8 1,61

300×200 9×16 8 1,61

300×250 9×16 8 1,75

300×300 9×16 8 1,90

400×200 9×16 10 1,90

400×250 9×16 10 2,04

400×300 9×16 12 2,19

400×400 9×16 12 2,48

500×200 9×16 12 2,19

500×250 9×16 12 2,34

500×300 9×16 14 2,48

500×400 9×16 14 2,77

500×500 9×16 16 3,07

600×250 9×16 12 2,63

600×300 9×16 14 2,77

600×400 9×16 14 3,07

600×500 9×16 16 3,36

600×600 9×16 18 4,80

700×250 9×16 14 3,80

700×300 9×16 14 4,00

Обозначение характеристик

ФЛ-500×250-УГ25×3

Технические характеристики

 Размер A×B, мм

Фланец прямоугольный при-
меняется для соединения 
воздуховодов и фасонных 
изделий прямоугольного се-
чения между собой. Фланец 
изготавливается из стально-
го уголка.

Примечания

Фланцы покрыты грунтом 
ГФ – 021, серого или крас-
нокоричневого цвета или не 
грунтованые в зависимости 
от пожелания заказчика.

 Размер уголка

Размер A×B, мм
Отверстия под болты

m, кг
Материал

(угл. сталь)Размер, мм Кол-во, шт

700×400 9×16 16 3,36

25×25×3 мм
700×500 9×16 16 4,74

700×600 9×16 18 5,14

700×800 9×16 18 5,92

800×250 9×16 14 3,21

32×32×4 мм

800×300 9×16 16 3,36

800×400 9×16 16 4,74

800×500 9×16 18 5,14

800×600 9×16 18 5,54

800×800 9×16 20 6,30

900×300 9×16 16 4,74

900×400 9×16 16 5,14

900×500 9×16 18 5,54

900×600 9×16 20 5,92

900×700 9×16 20 6,30

900×800 9×16 22 7,15

900×900 9×16 24 7,97

1000×300 9×16 20 3,94

1000×400 9×16 20 5,50

1000×500 9×16 24 5,90

1000×600 9×16 22 6,30

1000×800 11×18 24 7,97

1000×1000 11×18 28 8,90

1200×400 11×18 20 6,28

1200×500 11×18 24 6,68

1200×600 11×18 22 7,97

1200×800 11×18 24 8,90

1200×1000 11×18 28 10,90

1200×1200 11×18 28 11,86

1600×500 11×18 26 9,24

50×50×5 мм

1600×600 11×18 26 9,70

1600×800 11×18 28 11,90

1600×1000 11×18 32 12,80

1600×1200 11×18 32 13,76

1600×1600 11×18 36 15,70

2000×500 11×18 30 10,98

2000×600 11×18 30 12,80

2000×800 11×18 32 13,80

2000×1000 11×18 36 14,70

2000×1200 11×18 36 15,70

2000×1600 11×18 40 17,60

2000×2000 11×18 44 19,55

A

B

Системы вентиляции ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»
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Детали систем 
вентиляции

■ Существуют как основные так и вспомогательные элементы системы
вентиляции. Только собранные воедино, они могут полноценно
функционировать и создавать комфортные условия для работы и
проживания. Некоторые элементы системы вентиляции находятся на
поверхности и их назначение вполне очевидно, другие же скрыты.

■ В каждом здании необходимо поддерживать определенное состояние
воздушной среды, что достигается подачей чистого воздуха, имеющего
требуемую температуру и влажность. С этой целью используют системы
вентиляции. Они включают в себя устройства, необходимые для забора
уличного воздуха, с последующей подачей для каждого поме-щения, и
на конечном этапе, удаление уже отработанного.

■ Обычно для оснащения вентиляционной системы требуется полная
комплектация, и соответственно, поставка деталей систем — не
поштучная, а партиями. Мы обеспечим грамотный подбор
оборудования и выгодно сформируем заказ в требуемом объёме. Состав
системы зависит от её типа. Наиболее часто применяются механические
системы.

■ Информация о деталях систем вентиляции, отличающихся по некото-
рым параметрам от стандартных, предоставляется по запросу.

■ Приведенные данные могут изменяться и дополняться, самую свежую
информацию вы узнать, написав нам на почту altavent@mail.ru.

Шибер круглый

Шибер прямоугольный

Технические характеристики

Технические характеристики

Обозначение характеристик

100-180-0,55-НП

 Диаметр D, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

 Толщина стали t, мм

 Длина L, мм

Шибер представляет собой 
металлический карман, вну-
три которого перемещается 
лист, перекрывая поток 
воздуха.

Примечание

В стандартном шибере 
длина L =160 мм.

Шибер применяют для регу-
лировки либо отсечки ветки 
воздуховодов от общей 
системы.

Примечание

В стандартном шибере: 
для D 100–315 длина L=100 мм, 
для D 350–800 L=140 мм. 

Обозначение характеристик

200×200-160-0,55-20

 Сечение A×B, мм

 Размер шины, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

D

A

L

B

L

ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»
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Детали систем вентиляции

Зонт прямоугольный

Технические характеристики

Зонт предназначен для 
 защиты наружной части 
воздуховода от попадания 
в систему атмосферных 
осадков.

Примечания

В стандартном зонте: 
угол α=45°, 
Н=h+h1+h2, 
h1=h2, 
h=100 мм. 

Возможно изготовление 
зонтов по специальному 
 заказу любого исполнения, 
в том числе с защитной 
 сеткой (исполнение «C»).

Обозначение характеристик

300×200/600×500-300-0,7-20

 Сечение A×B основы, мм

 Сечение C×D колпака, мм

 Высота H, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер
шины, мм

h

C×D

A×B

A, мм B, мм С, мм D, мм h1, мм m, кг

100 100 300 300 45 2,40

150
100 350 300 53 2,40

150 350 350 61 2,80

200

100 400 300 60 2,80

150 400 350 70 3,20

200 400 400 80 3,70

250

100 450 300 68 3,20

150 450 350 79 3,70

200 550 500 92 4,10

250 550 550 101 4,50

300

100 600 400 80 4,70

150 600 450 90 5,20

200 600 500 100 5,80

250 600 550 110 6,30

300 600 600 120 6,90

400

150 700 450 105 6,30

200 700 500 117 6,90

250 700 550 129 7,40

300 700 600 140 8,00

400 700 700 163 9,10

500 

150 800 450 120 7,40

200 800 500 133 8,00

250 800 550 147 8,50

300 800 600 160 9,10

400 800 700 187 10,20

500 800 800 213 11,30

600

200 900 500 150 9,10

250 900 550 165 9,60

300 900 600 180 10,20

400 900 700 158 11,30

500 900 800 180 12,40

600 900 900 203 13,50

A, мм B, мм С, мм D, мм h1, мм m, кг

800

250 1100 550 151 11,80

300 1100 600 165 12,40

400 1100 700 193 13,50

500 1100 800 220 14,60

600 1100 900 148 15,70

800 1100 1100 303 17,90

1000

300 1300 600 195 14,60

400 1300 700 228 15,70

500 1400 900 252 16,80

600 1400 1000 280 17,90

800 1400 1200 336 20,10

1000 1400 1400 392 22,20

1200

400 1600 800 256 25,60

500 1600 900 288 27,10

600 1600 1000 320 28,80

800 1600 1200 320 31,90

1000 1600 1400 373 35,10

1200 1600 1600 427 38,20

1400

500 1800 900 270 28,00

600 1800 1000 300 28,90

800 1800 1200 360 32,76

1000 1800 1400 420 37,14

1200 1800 1600 480 45,36

1600

600 2000 1000 333 31,90

800 2000 1200 343 37,44

1000 2000 1400 400 43,20

1200 2000 1600 457 51,84

1800

800 2200 1200 377 38,20

1000 2200 1400 440 48,60

1200 2200 1600 503 56,16

2000
1000 2400 1400 480 52,00

1200 2400 1600 549 57,60

h 2
h 1 α

d, мм D, мм S, м2 m, кг t, мм

100 200 0,07 0,46

0,55
125 250 0,10 0,69

160 300 0,13 0,93

200 350 0,18 1,25

250 450 0,24 1,90

0,7

280 500 0,32 2,22

315 500 0,35 2,92

355 600 0,48 4,40

400 700 0,61 5,38

450 750 0,69 6,29

500 800 0,80 8,01

560 900 1,00 9,76

630 1000 1,37 15,15

1,0

710 1150 1,51 17,00

800 1300 2,07 19,20

900 1500 2,90 23,10

1000 1700 3,30 31,28

1120 1850 3,90 37,53

1250 2000 4,80 46,20

Зонт круглый

Технические характеристики

Зонт предназначен для 
 защиты наружной части 
воздуховода от попадания 
в систему атмосферных 
осадков.

Примечания

Возможно изготовление 
зонтов по специальному 
 заказу любого исполнения, 
в том числе с защитной 
 сеткой (исполнение «C»).

В стандартном зонте 
h1=D/4.

Обозначение характеристик

200/350-180-0,55-НП

 Диаметр D основы, мм

 Диаметр d колпака, мм

 Высота H, мм

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинкуH

h 2
h 1

D

d

Системы вентиляции ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»
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Исп. Модель D, мм m, кг

бе
з 

ко
ль

ца
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП4 200 83,8

УП4-01 250 96,0

УП4-02 280 97,6

УП4-03 315 99,7

УП4-04 400 123,0

УП4-05 450 125,6

УП4-06 500 128,7

УП4-07 630 167,1

УП4-08 710 171,4

УП4-09 800 239,2

УП4-10 1000 249,8

УП4-11 1250 265,5

Исп. Модель D, мм m, кг

бе
з 

ко
ль

ца
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП3 200 74,5

УП3-01 250 77,9

УП3-02 280 79,5

УП3-03 315 82,6

УП3-04 400 113,5

УП3-05 450 116,2

УП3-06 500 119,3

УП3-07 630 157,1

УП3-08 710 152,0

УП3-09 800 155,2

УП3-10 1000 238,3

УП3-11 1250 253,2

с 
ко

ль
цо

м
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП3-12 200 75,0

УП3-13 250 78,7

УП3-14 280 80,3

УП3-15 315 83,5

УП3-16 400 114,6

УП3-17 450 117,6

УП3-18 500 120,7

УП3-19 630 158,9

УП3-20 710 164,0

УП3-21 800 167,0

УП3-22 1000 241,3

УП3-23 1250 257,2

С утепленным клапаном 
и ручным управлением

С клапаном и площадкой 
под электропривод

Исп. Модель D, мм m, кг

бе
з 

ко
ль

ца
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП5 200 75,3

УП5-01 250 72,9

УП5-02 280 80,7

УП5-03 315 83,8

УП5-04 400 115,0

УП5-05 450 117,8

УП5-06 500 121,0

УП5-07 630 159,2

УП5-08 710 164,4

УП5-09 800 168,3

УП5-10 1000 241,6

УП5-11 1250 257,5

с 
ко

ль
цо

м
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП5-12 200 75,8

УП5-13 250 79,6

УП5-14 280 81,4

УП5-15 315 84,7

УП5-16 400 115,1

УП5-17 450 119,2

УП5-18 500 122,4

УП5-19 630 161,0

УП5-20 710 166,4

УП5-21 800 170,6

УП5-22 1000 244,6

УП5-23 1250 261,2

С утепленным клапаном и площад-
кой электропривод

Исп. Модель D, мм m, кг

с 
ко

ль
цо

м
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП4-12 200 86,3

УП4-13 250 96,5

УП4-14 280 98,6

УП4-15 315 100,7

УП4-16 400 124,4

УП4-17 450 127,1

УП4-18 500 130,2

УП4-19 630 168,5

УП4-20 710 173,4

УП4-21 800 241,2

УП4-22 1000 252,3

УП4-23 1250 269,0

Типы исполнения

Тип 1
без клапана

Тип 3 
с клапаном 
и площадкой под 
исполнительный 
механизм

Тип 2
с клапаном 
и ручным 
управлением

Узел прохода

Узел прохода служит для 
прохода вентиляционных 
шахт через кровельные 
перекрытия зданий.

Узлы прохода изготавлива-
ются из х/к стали толщиной 
1,2 мм. 

«Наружная юбка» изго-
тавливается из х/к стали 
толщиной 3,0 мм. Узлы про-
хода покрываются грунтом
ГФ-21 либо эмалью синего
цвета.

Примечание

Для D≤400 мм — D1=D+300, 
для D>400 мм — D1=D+400.

Исп. Модель D, мм m, кг

бе
з 

ко
ль

ца
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП2 200 84,5

УП2-01 250 95,5

УП2-02 280 97,5

УП2-03 315 99,5

УП2-04 400 123,0

УП2-05 450 125,5

УП2-06 500 128,5

УП2-07 630 166,5

УП2-08 710 171,0

УП2-09 800 238,5

УП2-10 1000 249,0

УП2-11 1250 265,0

с 
ко

ль
цо

м
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП2-12 200 84,5

УП2-13 250 95,5

УП2-14 280 97,5

УП2-15 315 99,5

УП2-16 400 123,0

УП2-17 450 125,5

УП2-18 500 128,5

УП2-19 630 166,5

УП2-20 710 171,0

УП2-21 800 238,5

УП2-22 1000 249,0

УП2-23 1250 265,0

Исп. Модель D, мм m, кг

бе
з 

ко
ль

ца
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП1 200 83,0

УП1-01 250 95,0

УП1-02 280 96,5

УП1-03 315 98,5

УП1-04 400 121,5

УП1-05 450 124,0

УП1-06 500 127,0

УП1-07 630 165,0

УП1-08 710 169,0

УП1-09 800 236,5

УП1-10 1000 246,5

УП1-11 1250 261,5

с 
ко

ль
цо

м
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП1-12 200 84,5

УП1-13 250 95,5

УП1-14 280 97,5

УП1-15 315 99,5

УП1-16 400 123,0

УП1-17 450 125,5

УП1-18 500 128,5

УП1-19 630 166,5

УП1-20 710 171,0

УП1-21 800 238,5

УП1-22 1000 249,0

УП1-23 1250 265,0

Без клапана С клапаном и ручным управлением

Обозначение характеристик

УП3-20-710-1,2-УГ25

 Модель

 Диаметр D, мм

 Номер уголка
фланцевого 
соединения

 Толщина стали t, мм

Технические характеристики

12
50

D

D1

 Площадка под  
   электропривод 
   (открыто - закрыто)

 Штуцер 
   для слива конденсата

 Кольцо для
   сбора конденсата

 Клапан

Детали систем вентиляцииСистемы вентиляции ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП»
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d, мм D, мм L, мм 
Эффективность глушителя длиной 1 м, дБ на частоте, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100

220 500 4,3 11,0 17,5 26,9 30,0 41,1 61,3 30,8

220 1000 5,9 16,0 25,5 38,1 41,0 56,3 90,5 42,1

320 500 5,8 13,0 20,0 40,5 42,0 65,6 63,0 38,4

320 1000 7,9 18,0 28,0 58,5 67,0 90,0 93,0 52,6

125

245 500 3,7 11,6 11,2 21,5 20,2 27,3 60,1 28,7

245 1000 5,1 15,8 15,6 30,5 29,5 41,0 83,7 39,3

345 500 5,4 14,2 24,6 33,1 9,5 50,5 54,0 30,1

345 1000 7,4 19,5 33,6 48,8 13,4 71,6 74,0 42,1

160

280 500 3,2 11,1 13,4 16,8 23,3 45,0 22,0 12,4

280 1000 4,3 15,2 32,8 23,0 32,0 65,0 31,0 17,0

380 500 4,6 14,5 24,9 28,9 40,5 41,3 24,0 12,2

380 1000 6,3 19,8 34,1 41,8 56,0 57,9 32,9 16,9

200

320 500 2,7 10,6 13,8 13,0 18,5 36,5 18,2 10,0

320 1000 3,7 14,5 19,0 18,0 26,0 52,0 25,0 14,0

420 500 4,0 13,1 19,5 24,0 32,7 33,5 19,1 9,5

420 1000 5,5 17,9 27,3 33,5 44,9 46,5 26,4 13,6

250

370 500 2,2 10,0 10,9 10,8 14,0 30,1 14,6 8,0

370 1000 3,1 13,8 15,0 15,0 20,0 42,0 20,0 11,0

470 500 3,6 11,5 15,8 19,0 26,0 26,5 15,0 7,5

470 1000 5,0 16,3 21,8 26,7 35,8 37,0 21,0 10,8

280
500 500 3,3 11,2 17,0 22,5 24,5 13,5 6,9 4,2

500 1000 4,6 15,7 23,9 31,9 33,1 18,8 9,7 6,0

315
535 500 3,6 12,0 14,7 20,0 21,0 11,1 5,0 3,3

535 1000 5,0 17,0 21,0 28,0 29,0 16,0 8,0 5,0

400
620 500 2,0 9,5 11,7 16,0 16,5 9,7 5,0 3,1

620 1000 2,8 13,6 16,7 22,4 23,2 13,2 6,8 4,2

500 720 1000 2,9 13,9 13,4 17,9 18,5 10,5 5,4 3,3

560 780 1000 2,7 13,6 11,9 16,0 16,5 9,4 4,8 3,0

630 850 1000 2,5 13,3 10,6 14,2 14,7 8,4 4,3 2,7

710 930  1000 2,3 13,0 9,4 12,6 13,0 7,3 3,8 2,4

800 1020 1000 2,1 12,5 9,0 12,2 12,5 7,0 3,5 2,3

Круглый трубчатый шумо-
глушитель имеет неболь-
шие габаритные размеры, 
низкую эффективность 
шумоглушения, но доста-
точно небольшое аэродина-
мическое сопротивление.

Примечание

Шумоглушители исполь-
зуют как в вытяжных, так 
и в приточных системах, 
в вытяжной системе ставят 
два шумоглушителя — до 
и после вентилятора.

Для большего эффекта 
шумоглушения необходимо 
увеличить диаметр D по 
 отношению к диаметру d.

Возможно изготовление 
шумоглушителей ГТК по 
специальному заказу лю-
бой длины L и диаметру D.

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200/400-980-0,7-НП

 Диаметр d, мм

 Диаметр D, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

Шумоглушитель трубчатый круглый ГТК

D d

L

Шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТП

Прямоугольный Шумоглу-
шить ГТП — имеет неболь-
шие габаритные размеры, 
невысокую эффектив-
ность шумоглушения, 
но достаточно небольшое 
аэродинамическое сопро-
тивление.

Примечание

В стандартном шумоглуши-
тели ГТП A(B)=a(b) +200 мм.

Возможно изготовление 
шумоглушителей ГТП по 
специальному заказу раз-
личного сечения A, B и раз-
личной длины L.

Технические характеристики

Обозначение характеристик

300×200/500×400-980-0,7-20

 Толщина
стали t, мм

Модель a, мм b, мм A, мм B, мм L, мм m, кг

ГТП 1-1 200 100 400 300 980 18,8

ГТП 1-2 300 200 500 400 980 26,2

ГТП 1-3 400 200 600 400 980 29,6

ГТП 1-4 400 300 600 500 980 33,7

ГТП 1-5 400 400 600 600 980 37,3

ГТП 2-1 200 100 400 300 480 11,2

ГТП 2-2 300 200 500 400 480 15,6

ГТП 2-3 400 200 600 400 480 18,1

ГТП 2-4 400 300 600 500 480 20,4

ГТП 2-5 400 400 600 600 480 22,2

Внутреннее 
сечение 

глушителя, 
мм

Расчетная
длина,  

мм

Снижение уровней звуковой мощности (дБ) пластинчатыми глушителями 
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

200×100
600 2,0 7,0 10 18 20 16 10 8

900 3,0 11,0 18 32 35 29 18 13

300×200
600 1,0 5,0 8 17 15 9 7 6

900 1,5 7,0 14 28 26 16 11 9

400×200
600 1,0 4,0 6 14 12 8 6 4

900 1,5 6,0 11 25 22 13 10 7

400×300
600 0,5 3,0 5 13 11 7 4 3

900 1,0 4,5 8 21 19 12 6 5

400×400
600 0,5 2,0 4 12 8 5 4 3

900 1,0 3,0 7 20 15 9 6 5

 Размер
шины, мм

 Сечение a×b, мм

 Сечение A×B, мм

 Длина L, мм

L

A
×B a×

b
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Дефлектор

Дефлекторы служат для 
создания естественной тяги  
за счет теплового и ветро-
вого напора. Ветер создает 
внутри цилиндрической 
оболочки зону пониженного 
давления, способствующего 
работе вытяжной системы.

Технические характеристики

d, мм D, мм H1, мм m, кг t, мм

100 200 120 1,57

0,55
125 250 175 2,18

160 320 210 3,10

180 360 230 3,76

200 400 250 4,74

0,7

250 500 300 6,41

280 560 320 7,45

315 630 360 10,44

355 700 410 17,10

400 750 460 15,48

450 800 510 30,00

500 900 560 27,62

560 1000 620 51,60

1,0

630 1200 700 41,69

710 1320 780 66,96

800 1500 870 89,97

900 1650 970 111,26

1000 1800 1250 153,59

1120 1980 1250 187,48

1250 2250 1250 230,00

Обозначение характеристик

200/400-250-0,7-ФЛ

 Диаметр d, мм

 Диаметр D, мм

 Высота H, мм

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

H
1

H

d
D

Для заметок
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Решетки 
вентиляционные

■ Вентиляционная решётка — один из главных элементов
любой системы вентиляции, всегда находящаяся на виду.
Её характеристики обязательно должны отвечать не
только параметрам прочности и иным эксплуатационным
характеристикам, указанным в про-ектных документах, но
и визуализационной части проекта, подготовленной
дизайнером интерьеров или архитектором.

■ ООО «ВЕНТЭКСПОРТГРУПП» предлагает большой выбор
вентиляци-онных решёток для любых типов помещений:
от жилых до произво-дственных. У нас вы можете
приобрести любое количе-ство решёток для вентиляции:
с регулируемыми и нерегу-лируемыми жалюзи, наружные
и переточные, инерционные, декоративные и многие
другие.

■ Полный ассортимент вентиляционных решеток вы
можете узнать, написав нам на почту altavent@mail.ru.

Решетка однорядная регулируемая SGO

Технические характеристики

Примечание

Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается 
(возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Минимальный размер решетки 100×100.

 Размер строительного проема A×B, мм

Обозначение характеристик

200х200 КРВ-RAL9007-С-В

 Блок регулирования 
расхода воздуха

 Защитная сетка

 Тип крепления
В – с отверстиями 
под винты
П – с пружинными 
защелками

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

Решетка SGO используует-
ся для подачи и удаления 
воздуха в приточно-вытяж-
ной вентиляции, преднязна-
чена для монтажа в возду-
ховоды или строительные 
проемы помещений раз-
личных назначений.

Однорядная решетка SGO 
изготовлена из алюминие-
вого профиля и снабжена 
индивидуально регулируе-
мыми жалюзями для изме-
нения направления и (или) 
характеристик приточной 
струи. 

По умолчанию решетка 
изготавливается с мон-
тажными отвверстиями 
для винтового соединения; 
возможно исполнение 
на защелках.

Решетки могут комплекто-
ваться клапаном расхода 
воздуха КРВ и адаптером 
для присоедиения к воз-
духоводу. Адаптеры могут 
быть как и с боковым, так 
ис осевым присоединением 
к воздуховоду круглого 
и прямоугольного сечения.

A+48 мм

B
+4
8 
м
м

A

A-15 мм

B
-1
5 
м
м
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Решетки вентиляционные

Решётка наружная нерегулируемая SGNРешетка двурядная регулируемая SGD

Технические характеристикиТехнические характеристики

Решетки SGN используется 
для подачи и удаления воз-
духа в приточно-вытяжной 
вентиляции, предназначена 
для монтажа в воздухово-
ды или строительные про-
емы помещений различных 
назначений.

Решетка представляет 
собой раму с установлен-
ными в неё неподвижными 
жалюзи, которые пре-
пятствуют проникновению 
атмосферных осадков 
с улицы. 

По умолчанию решетка 
изготавливается с монтаж-
ными отвверстиями для 
винтового соединения. 

Решетки могут комплек-
товаться адаптером для 
бокового или осевого при-
соединения к воздуховоду 
круглого и прямоугольного 
сечения.

Примечание

Возможно изготовление решёток из оцинкованной, нержавеющей 
или холоднокатаной стали по заявке заказчика.

Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается 
(возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Минимальный размер решетки 100×100.

Примечание

Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается 
(возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Минимальный размер решетки 100×100.

Обозначение характеристик

200×200 RAL9007-С

 Размер строительного проема A×B, мм

 Защитная сетка

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

 Размер строительного проема A×B, мм

Обозначение характеристик

200х200 КРВ-RAL9007-С-В

 Блок регулирования 
расхода воздуха

 Защитная сетка

 Тип крепления
В – с отверстиями 
под винты
П – с пружинными 
защелками

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

Решетки SGD используется 
для подачи и удаления воз-
духа в приточно-вытяжной 
вентиляции, предназначена 
для монтажа в воздухово-
ды или строительные про-
емы помещений различных 
назначений. 

Двурядная решетка SGD 
изготовлена из алюминие-
вого профиля и снабжена 
индивидуальнорегули-
руемыми горизонтально 
–вертикальными жалюзи
для изменения направле-
ния и (или) характеристик
приточной струи (с помо-
щью угла наклона жалюзи
решетки).

По умолчанию решетка 
изготавливается с мон-
тажными отвверстиями 
для винтового соединения; 
возможно исполнение на 
защелках.

Решетки могут комплекто-
ваться клапаном расхода 
воздуха КРВ и адаптером 
для присоедиения к воз-
духоводу. Адаптеры могут 
быть как и с боковым, так 
и с осевым присоединени-
ем к воздуховоду круглого 
и прямоугольного сечения.
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Решётка инерционная SGI

Технические характеристики

Решётка с сеткой SGC

Технические характеристики

Данные вентиляционные 
алюминиевые решетки 
используются в приточно-
вытяжной вентиляции и си-
стемах кондиционирования 
воздуха и предназначены 
для монтажа в воздухово-
ды или строительные про-
емы помещений различных 
типов и назначений.

Решетки изготовлены 
из алюминиевого профиля 
в виде рамки и сетки с ква-
дратными ячейками 10×10 
мм. Конструкция решетки 
предусматривает стандарт-
ное крепление с помощью 
винтового соединения. 
Варианты креплений для 
SGC: стандартное винто-
вое крепление  и скрытое 
крепление на защелках. 
 Варианты установки 
решетки – монтаж в стро-
ительные проемы и в воз-
духоводы

Для решеток SGC пред-
усмотрена возможность ос-
нащения клапаном расхода 
воздуха (КРВ) и адаптером 
для присоединения к воз-
духоводу. Адаптеры могут 
быть как с боковым, так 
и с осевым присоединени-
ем к воздуховоду круглого 
либо прямоугольного 
сечения.Примечание

Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается 
(возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных типораз-
меров, а также возможно изготовление решеток любых размеров, с шагом 1 мм. 
Ограничение по минимальным и максимальным размерам согласно таблице стан-
дартных типоразмеров.

Обозначение характеристик

200×200 RAL9007-С
Обозначение характеристик

200×200 RAL9007-С

 Размер строительного проема A×B, мм Размер строительного проема A×B, мм

 Защитная сетка Защитная сетка

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

Решетка инерционная SGI 
является наружной решет-
кой и выполняет дополни-
тельно функции обратного 
клапана. Она защищает 
вентиляционную систему 
от попадания в нее осадков 
и посторонних предметов; 
не допускает движение 
воздуха в системе при от-
ключенном вентиляторе.

Решетка SGI состоит 
из рамы с установленными 
в нее облегченнми жалюзи, 
открывающиеся под напо-
ром воздуха. Решетка SGI 
изготовливается из алюми-
ниевого профиля.

Решетка SGI монтируются 
исключительнос помощью 
винтового соединения 
(монтажные отверстия) для 
обеспечения надежного за-
крепления решетки на воз-
духоводе или строительной 
конструкции.

Решетки могут комплекто-
ваться клапаном расхода 
воздуха КРВ и адаптером 
для присоедиения к воз-
духоводу.

Адаптеры могут быть как 
и с боковым, так и с осе-
вым присоединением к воз-
духоводу круглого и прямо-
угольного сечения.
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Решетка наружная круглая ALAV

Технические характеристики

Наружные решётки ALAV 
предназначены для забора 
свежего воздуха и удале-
ния загрязнённого воздуха 
из зданий. Они представ-
ляют собой круглую раму 
с установленными в неё 
неподвижными жалюзи, 
форма которых препятству-
ет проникновению атмос-
ферных осадков с улицы. 
С внутренней стороны 
решетки установлена за-
щитная сетка. 

Решётки типоразмером 
от 100 до 400 мм изготав-
ливаются из алюминия, 
а решетки типоразмером 
500 и 630 мм — из оцинко-
ванной стали. 

Обозначение характеристик

ALAV 100-RAL9007

 Размер строительного проема D, мм

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

Модель D, мм A, мм C, мм m, кг

ALAV 100 99 132 25 0,17

ALAV 125 124 152 25 0,24

ALAV 160 159 189 25 0,41

ALAV 200 199 231 25 0,49

ALAV 250 249 278 28 0,74

ALAV 315 314 350 23 1,94

ALAV 400 399 439 25 2,90

ALAV 500 493 563 70 5,50

ALAV 630 623 693 70 8,80

D

D A

C

Решётка перфорированная SGP

Технические характеристики

Данные вентиляционные 
алюминиевые решетки 
используются в приточно-
вытяжной вентиляции, раз-
личных системах воздухо-
водов, кондиционирования 
воздуха.

Перфорированная вентиля-
ционная решетка изготов-
лена в виде рамки из про-
филя и закрепленного на 
рамку перфорированного 
листа.

Варианты креплений для 
решеток стандартное вин-
товое крепление  и скрытое 
крепление на защелках. 
Варианты установки 
решетки – в воздуховоды 
и строительные проемы. 

Возможность оснащения 
адаптером. Адаптеры могут 
быть как с боковым, так 
и с осевым присоединени-
ем к воздуховоду круглого 
либо прямоугольного 
сечения.

Примечание

Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается 
(возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Минимальный размер решетки 100×100. Определяющими размер решетки являются 
размер проема для монтажа.

Примечание

Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается 
(возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Обозначение характеристик

200×200 RAL9007-С

 Размер строительного проема A×B, мм

 Защитная сетка

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 
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Канальные 
вентиляторы

■ Изделия канальной группы используются, как правило, в
качестве замены центральным кондиционерам, при
реализации проектных решений с небольшой произво-
дительностью.

■ Их преимуществами в сравнении с центральными
кондиционерами являются: большая гибкость размещения
установок при недостатке пространства (нет необходимости
отведения помещений под венткамеры, все компоненты
устанавливаются непосредственно в канал воздуховодов);
гораздо более низкая стоимость; благодаря разборности и
малому весу, обеспечиваются легкость транспортировки и
монтаж; унификация взаимозаменяемости.

■ Оборудование для круглых каналов обладает произво-
дительностью  от 50 до 1600 м3/час. Монтаж можно
осуществлять в любом положении и при ограниченном 
пространстве.

■ ǲȈȕȈȓȤȕȖȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ ȊȣȗțșȒȈȍȚșȧ Ȋ 9 ȚȐȗȖȘȈȏȔȍȘȈȝ, Ȋ 
ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ șȍȟȍȕȐȧ ȖȚ 400ȝ200 ȔȔ ȌȖ 1000ȝ500 ȔȔ ș 
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȖȚ 200 ȌȖ 14 000 Ȕ3/ȟȈș Ȑ ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ 
șȍȉȧ ȒȈȕȈȓȤȕȣȍ ȊȍȕȚȐȓȧȚȖȘȣ ȗȘȧȔȖțȋȖȓȤȕȖȋȖ șȍȟȍȕȐȧ.

Вентилятор канальный SVK
Применение
Радиальные вентиляторы для 
круглых каналов предназначены 
для перемещения воздуха и других 
невзрывоопасных газовых смесей 
в системах вентиляции и кондицио-
нирования воздуха.
Конструкция и материалы 
Вентиляторы SVK представлены ше-
стью типоразмерами.Корпус вентиля-
тора изготовлен из прочного легкого 
высококачественного пластика, не 
подверженного коррозии и имеющего 
эстетичный внешний вид. Рабочие 
колеса с назад загнутыми лопатками 
выполнены из оцинкованного сталь-
ного листа. В качестве привода вен-
тилятора используются компактные 
асинхронные однофазные электро-
двигатели с внешним ротором, не 
требующие дополнительного обслу-
живания. Статически и динамически 
сбалансированные рабочие колёса 
и применяемые электродвигатели по-
зволяют достичь более 40 000 часов 
рабочего ресурса. Класс изоляции 
корпуса IP 44. Конструктивно двига-
тель расположен в потоке переме-
щаемого воздуха, что способствует 
эффективному отводу тепла. Рабочий 

диапазон температур перемещаемого 
воздуха от -40°C до +40°C.
Защита электродвигателя
Электродвигатели стандартно осна-
щены термоконтактами с автоматиче-
ским перезапуском, расположенными 
внутри обмотки, что позволяет обе-
спечить наиболее надёжную и точную 
защиту при перегреве, в случае пере-
грузки, высокой температуры воздуха 
и т. п. Не требуется подключение 
внешнего устройства защиты.
Регулирование производительности
Производительность вентиляторов 
KVR регулируется изменением числа 
оборотов электродвигателя. Для плав-
ного изменения производительности 
вентиляторов SVK рекомендуется при-
менять электронные регуляторы обо-
ротов. Также возможно использование 
трансформаторных пятиступенчатых 
регуляторов оборотов.
Монтаж
Вентиляторы устанавливаются 
в любом положении непосредственно 
в сеть воздуховодов. Для предотвра-
щения передачи вибраций от венти-
лятора к воздуховоду рекомендуется 
монтировать быстросъёмные хомуты 
до и после вентилятора.

Вентилятор канальный SVP

Канальные вентиляторы SVP 
предназначены для перемещения 
воздуха и других невзрывоопас-
ных газовых смесей. Вентиляторы 
устанавливаются непосредственно 
в прямоугольный канал систем и 
используются как для внутреннего 
так и для наружного применения в 
условиях умеренного климата. Допу-
стимая температура перемещаемого 
воздуха от –30 до +40°С. В стандарт-
ном исполнении вентилятор изго-
товлен из оцинкованного стального 
листа. Рабочие колеса вентиляторов 
статически и динамически отбалан-

сированы. Диффузоры вентилято-
ров изготовлены из алюминия или 
стеклопластика, электромоторы из 
сплавов алюминия, меди, пласт-
масс. Постоянный входной контроль 
материалов обеспечивает надеж-
ность работы вентилятора в целом. 
В вентиляторах применяются 
асинхронные 1-фазные и 3-фаз-
ные компактные электродвигатели 
с внешним ротором и якорем с вы-
соким омическим сопротивлением. 
Конструкция вентилятора позволяет 
охлаждать электродвигатель при 
работе потоком воздуха.Важно!

Электродвигатели вентиляторов 
нельзя защищать обычными 
токоограничивающими предох-
ранительными элементами!

Вентилятор типа SVP 1000*500 имеет 
назад загнутые лопатки, остальные 
типоразмеры имеют вперед загнутые 
лопатки.

Обозначение характеристик

SVP-400×200/200.4E

 Присоединительный размер, мм

Типовое обозначение вентилятора

 Число полюсов электродвигателя

 Диаметр рабочего колеса, мм

 Электродвигатель
E – однофазный
D – трехфазный

SVK-200

 Присоединительный
   диаметр, мм

 Типовое обозначение 
 вентилятора
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Противопожарные 
клапана

■ Изделия канальной группы используются, как правило, в
качестве замены центральным кондиционерам, при
реализации проектных решений с небольшой
производительностью.

■ Их преимуществами в сравнении с центральными
кондиционерами являются: большая гибкость размещения
установок при недостатке пространства (нет
необходимости отведения помещений под венткамеры,
все компоненты устанавливаются непосредственно в канал
воздуховодов); гораздо более низкая стоимость; благодаря
разборности и малому весу, обеспечиваются легкость
транспортировки и монтаж; унификация взаимо-
заменяемости.

■ Оборудование для круглых каналов обладает производи-
тельностью  от 50 до 1600 м3/час. Монтаж можно
осуществлять в любом положении и при ограниченном 
пространстве.

■ ǲȈȕȈȓȤȕȖȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ ȊȣȗțșȒȈȍȚșȧ Ȋ 9 ȚȐȗȖȘȈȏȔȍȘȈȝ, Ȋ 
ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ șȍȟȍȕȐȧ ȖȚ 400ȝ200 ȔȔ ȌȖ 1000ȝ500 ȔȔ ș 
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȖȚ 200 ȌȖ 14 000 Ȕ3/ȟȈș Ȑ ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ 
șȍȉȧ ȒȈȕȈȓȤȕȣȍ ȊȍȕȚȐȓȧȚȖȘȣ ȗȘȧȔȖțȋȖȓȤȕȖȋȖ șȍȟȍȕȐȧ.

Клапан противопожарный DKS (КДМ-2м)

Клапан DKS (КДМ-2м) изготавлива-
ется из оцинкованной стали ГОСТ 
19904-90. Противопожарный клапан 
КДМ-2м по своему функциональ-
ному назначению применяется в 
системах вытяжной противодымной 
вентиляции в качестве дымово-
го клапана. Дымовые клапаны в 
нормальных условиях закрыты. 
При пожаре эти клапаны должны 
открыться для удаления дыма из 
зоны задымления, а в остальных зо-
нах, не подверженных задымлению, 
должны оставаться закрытыми для 
обеспечения нормативных требо-
ваний по подсосу воздуха в канал 
дымоудаления. Клапаны выпуска-
ются как в стеновом, так и в каналь-
ном исполнении. Устанавливаются 
в вертикальных и горизонтальных 
проемах противодымной венти-

ляции, в перекрытиях, подвесных 
потолках и на ответвлениях воз-
духоводов. Клапан работоспособен 
в любой пространственной ориента-
ции. Клапан не подлежит установке 
в вентиляционных каналах помеще-
ний категории А и Б по взрывопожа-
роопасности. Вид климатического 
исполнения и категория размеще-
ния УЗ по ГОСТ 15150-69. Предель-
ные значения рабочей температуры 
окружающего воздуха от -30°С 
до +40°С, при условии прямого воз-
действия атмосферных осадков. 
Клапан комплектуется следующими 
типами приводов:
• электромеханический

(FS, FSN) Lufberg;
• электромеханический

(BLE, BLF) Belimo;
• электромагнитный (ЭМ).

Обозначение характеристик

КДМ-2м-400×200-FS220-К-СН-К

 Наименование клапана

  Размеры внутреннего сечения 
клапана, мм

  Дополнительные 
опции
К – наличие 
клемной коробки

 Расположение привода
СН – наружное 
(для канального исполнения)
ВН – внутреннее

 Вид исполнения
по умолчанию стенового типа
К – канального типа

 Условное обозначение привода
FS – электро механический привод Lufberg 
с напряжением питания 220/24 В
FSN – реверсивный привод Lufberg 
с напряжением питания 220/24 В
BLF– электро механический привод Belimo 
с напряжением питания 220/24 В
BLE – реверсивный привод Belimo 
с напряжением питания 220/24 В
ЭМ – электро магнитный привод 
с напряжением питания 220/24 В

Клапан DKS (КДМ-2м) с электро-
механическим приводом Lufberg

Клапан DKS (КДМ-2м) c электро-
магнитным приводом

Примечания

Клапаны DKS (КДМ-2м) стенового 
исполнения изготавливаются только 
с внутренним расположением приво-
да, канального исполнения с электро-
механическим приводом — как 
с внешним, так и с внутренним 
расположением привода, канально-
го исполнения с электромагнитным 
приводом — только с внутренним рас-
положением привода.

Предел огнестойкости 
DKS (КДМ-2м) — E90
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Клапан противопожарный FKS-1м (60)/1м(90)

Применение
Клапан противопожарный FKS-1м(60) 
/1м(90)(далее по тексту – клапан) 
может применяться как в качестве 
огнезадерживающего клапана с 
нормально открытой (НО) заслонкой, 
так и дымового клапана с нормально 
закрытой заслонкой (НЗ). Нормально 
открытый (НО) (огнезадерживающий) 
клапан предназначен для блокиро-
вания распространения пожара и 
продуктов горения по воздуховодам, 
шахтам и каналам систем вентиляции 
и кондиционирования при пожаре в 
зданиях и сооружениях различного 
назначения.Нормально закрытый 
(НЗ) клапан (в том числе дымовой) 
используется в системах противо-
дымной вентиляции. Клапан может 
устанавливаться в проёмах стен, 
перекрытий, подвесных потолков, а 
также в торцах и на отводах воз-
духоводов. Применение клапана 
осуществляется в соответствии с 
требованиями СНиП 41-01-2003 и 
специальных технических условий. 
Клапан FKS не подлежит установке 
в помещениях категорий А и Б по 
взрывопожароопасности, в системах 
вентиляции и местах отсоса взрыво-
пожароопасных и агрессивных сред, 
а также в системах, не подвергаю-

щихся очистке от горючих отложений. 
Вид климатического исполнения и 
категория размещения – УЗ по ГОСТ 
15150-69.
Характеристики внешней среды при 
эксплуатации и хранении клапана:
• предельные значения рабочей

температуры окружающего воздуха
от –30С до +40С при отсутствии
прямого воздействия атмосферных
осадков;

• окружающая среда не должна со-
держать агрессивных паров и газов
в концентрациях, разрушающих
металлы, лакокрасочные покрытия
и электроизоляцию.

Конструкция и материалы
Клапан FKS выпускается прямоу-
гольного сечения с двумя фланцами 
и круглого сечения с фланцевым 
или ниппельным соединением. 
Корпус клапана изготавливается 
из оцинкованной стали. Клапан 
состоит из: корпуса, заслонки, при-
вода. Угол поворота заслонки 90 
градусов. Клапаны FKS изготавли-
ваются в различных модификациях 
в зависимости от типа привода: с 
электромагнитным; с электромеха-
ническими приводами Lufberg FS, 
а также с аналогичными приводами 
других производителей.

Клапан FKS-1м (60) с электро-
механическим приводом Lufberg 

Клапан FKS-1м(60) c электро-
магнитным приводом

Клапан FKS-1м (60) с электро-
механическим приводом Lufberg

Предел огнестойкости 
FKS-1м (60) — 1 час:
— в режиме НО EI60;
— в режиме НЗ клапана EI90;
— в режиме дымового E90.

Предел огнестойкости 
FKS-1м (90) — 1,5 часа:
— в режиме НО EI90;
— в режиме НЗ клапана EI120;
— в режиме дымового E120.

Обозначение характеристик

FKS-1м(60)-400×200-FS220-НО-К

 Наименование клапана

 Предел огнестойкости (60 или 90), мин

 Размеры внутреннего сечения клапана, мм

 Дополнительные опции
К – наличие клемной коробки
ТРУ – наличие терморазмыка
ющего устройства с кнопкой 
проверки работоспособности

 Функциональное назначение
НО – нормально открытый
НЗ – нормально закрытый

 Условное обозначение привода
FS, FSN – электро механический привод 
Lufberg с напряжением питания 220/24 В
BLF, BLE – электро механический привод 
Belimo с напряжением питания 220/24 В
ЭМ – электро магнитный привод 
с напряжением питания 220/24 В

Клапан противопожарный FKS-1 (60)/1(90)

Противопожарный клапан FKS-
1(60)/1(90) по своему функци-
ональному назначению может 
применяться как в качестве ог-
незадерживающего с нормально 
открытой заслонкой (НО), так и 
дымового с нормально закрытой за-
слонкой (НЗ), согласно требованиям 
СП 60.13330.2012 и СП7.13130.2013. 
Вид климатического исполнения 
и категория размещения УЗ по 
ГОСТ 15150-69. Предельные значе-
ния рабочей температуры окружа-
ющего воздуха от –30°С до +40°С, 
при условии отсутствия прямого 
воздействия атмосферных осадков. 
Клапан выпускается прямоугольного 
(квадратного) или круглого сечения. 
Устанавливается в проемах или 
местах прохода вентиляционных 
систем через противопожарные 
преграды. Клапан работоспособен 
в любой пространственной ориента-

ции. Клапан не подлежит установке 
в вентиляционных каналах поме-
щений категории А и Б по взрыво-
пожароопасности, местных отсосах 
взрыво-пожароопасных смесей.
Конструкция прямоугольного (ква-
дратного) клапана: односекционный. 
Изготовлен из оцинкованной стали. 
Клапан круглый может быть как 
с ниппельным, так и с фланцевым 
соединением. Клапан состоит из: 
корпуса, заслонки, привода с за-
щитным кожухом, предохраняющим 
привод при монтаже клапана в стро-
ительную конструкцию. В корпусе 
имеется технологический люк со 
съемной крышкой для обслужива-
ния внутренней полости клапана.
Клапан комплектуется следующими 
типами приводов:
• электромеханический Lufberg;
• электромеханический Belimo;
• электромагнитный (ЭМ).

Клапан FKS-1 (60) с электро-
механическим приводом Belimo

Клапан FKS-1(60) c электро-
магнитным приводом

Предел огнестойкости 
FKS-1 (60) — 1 час:
— в режиме НО EI60;
— в режиме НЗ клапана EI90;
— в режиме дымового E90.

Предел огнестойкости 
FKS-1 (90) — 1,5 часа:
— в режиме НО EI90;
— в режиме НЗ клапана EI120;
— в режиме дымового E120.

Обозначение характеристик

FKS-1(60)-400×200-FS220-НО-К

 Размеры внутреннего сечения клапана, мм

 Предел огнестойкости (60 или 90), мин

 Наименование клапана

 Дополнительные опции
К – наличие клемной коробки
ТРУ – наличие терморазмыка
ющего устройства с кнопкой 
проверки работоспособности

 Функциональное назначение
НО – нормально открытый
НЗ – нормально закрытый

 Условное обозначение привода
FS, FSN – электро механический привод 
Lufberg с напряжением питания 220/24 В
BLF, BLE – электро механический привод 
Belimo с напряжением питания 220/24 В
ЭМ – электро магнитный привод 
с напряжением питания 220/24 В
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Электромеханический привод Belimo

На клапаны устанавливаются 
электроприводы Belimo:
1.

•

•

2.

 С пружинным возвратом
(на все клапаны):
BLF230 и BF230,
напряжение питания 220В;
BLF24 и BF24,
напряжение питания 24В.
 С пружинным возвратом с термо-
выключателем (на клапаны FKS):

•

•

BLF230-T и BF230-T,
напряжение питания 220В;
BLF24-T и BF24-T,
напряжение питания 24В.
Управляющим сигналом на сраба-
тывание привода служит снятие
напряжения.

3. Реверсивные:
• BLE230 и ВЕ230,

напряжение питания 220В;
• BLE24 и ВЕ24,

напряжение питания 24В.
Управляющим сигналом на сраба-
тывание привода является подача
напряжения на соответствующие
клеммы цепи питания привода.

Приводы содержат два встроенных 
микропереключателя SPDT для сиг-
нализации конечных положений.

Способ перевода заслонки из 
исходного положения в рабочее
• автоматический, от терморазмыка-

ющего устройства (только для при-
вода BLF230-T, BF230-T, BLF24-T
или BF24-T);

• автоматический, по сигналам по-
жарной автоматики;

•

•

дистанционный, с пульта управле-
ния;
от тумблера в месте установки кла-
пана (тумблер в комплект поставки
не входит).

Способ перевода заслонки 
из рабочего положения в исходное
• дистанционный,

с пульта управления;
• ручной.

Принцип работы клапана
Клапан срабатывает при отклю-
чении питающего напряжения или 
срабатывании терморазмыкающе-
го устройства (ТРУ). При этом воз-
вратная пружина электропривода 
переводит заслонку из исходного 
положения в рабочее. Клапан с ре-
версивным приводом срабатывает 
при подаче питающего напряже-
ния. При этом электродвигатель 
привода переводит заслонку из 
исходного положения в рабочее 
и наоборот. Перевод заслонки из 
рабочего положения в исходное 
осуществляется дистанционно 
с пульта управления путем подачи 
напряжения на электродвигатель, 
а также вручную при помощи 
специального ключа, входящего 
в комплект электропривода.

Электромеханический 
привод Belimo

Примечания

Исходное положение заслонки огнеза
держивающего клапана — «открыто», 
дымового клапана — «закрыто».

Рабочее положение заслонки огнеза
держивающего клапана — «закрыто», 
дымового клапана — «открыто».

Обозначения на схемах

М — электродвигатель.
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с электромеханическим 
приводом МВ(220)/МВ(24)

с электромеханическим
приводом МВ(220)/МВ(24) 

с терморазмыкающим 
устройством

с электромеханическим 
приводом МВЕ(220)/МВЕ(24)

Электрические схемы подключения клапана 
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Электромеханический привод Lufberg

На клапаны устанавливаются 
электроприводы фирмы Lufberg:
1. С пружинным возвратом

(на все клапаны):
• FS05S и FS10S,

напряжение питания 220В;
• FS05S и FS05S,

напряжение питания 24В.
Управляющим сигналом на сраба-
тывание привода служит снятие
напряжения.

2. Реверсивные:
•
•

FSN10, напряжение питания 220В;
FSN10,напряжение питания 24В.
Управляющим сигналом на сраба-
тывание привода является подача
напряжения на соответствующие
клеммы цепи питания привода.

Приводы содержат два встроенных 
микропереключателя для сигнализа-
ции конечных положений.

Способ перевода заслонки 
из исходного положения в рабочее
• автоматический, по сигналам по-

жарной автоматики;
• дистанционный, с пульта

управления;
• от тумблера в месте установки кла-

пана (тумблер в комплект поставки 
не входит).

Способ перевода заслонки 
из рабочего положения в исходное
• дистанционный, с пульта

управления;
• ручной.

Принцип работы клапана
Клапан срабатывает при отключении 
питающего напряжения или срабаты-
вании терморазмыкающего устрой-
ства (ТРУ). При этом возвратная 
пружина электропривода переводит 
заслонку из исходного положения 
в рабочее. Клапан с реверсивным 
приводом срабатывает при подаче 
питающего напряжения. При этом 
электродвигатель привода перево-
дит заслонку из исходного положе-
ния в рабочее и наоборот. Перевод 
заслонки из рабочего положения в 
исходное осуществляется дистан-
ционно с пульта управления путем 
подачи напряжения на электродви-
гатель, а также вручную при помощи 
специального ключа, входящего 
в комплект электропривода.
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электромагнитный приводэлектромеханический привод реверсивный электропривод
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электромагнитный приводэлектромеханический привод реверсивный электропривод

Электрические схемы подключения клапана дымоудаления

Электрические схемы подключения противопожарного клапана

Электромеханический 
привод Lufberg

Примечания

Исходное положение заслонки огнеза
держивающего клапана — «открыто», 
дымового клапана — «закрыто».

Рабочее положение заслонки огнеза
держивающего клапана — «закрыто», 
дымового клапана — «открыто».

Обозначения на схемах

М — электродвигатель.
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Электромагнитный привод

Электромагнитный привод устанав-
ливается на клапаны:
• огнезадерживаюшие с нормально

открытой заслонкой;
• дымовые с нормально закрытой

заслонкой.
Электромагнитный привод в комби-
нации с тепловым замком устанав-
ливается только на клапан FKS-1м 
прямоугольного сечения.
Способ перевода заслонки из ис-
ходного положения в рабочее
•

•

•

автоматический от теплового замка
при температуре внутри клапана
72°С (только для огнезадержива-
ющего клапана в комбинации с
тепловым замком);
автоматический по сигналам по-
жарной автоматики;
дистанционный с пульта управле-
ния:

• от тумблера в месте установки кла-
пана (тумблер в комплект поставки
не входит).

Способ перевода заслонки  
из рабочего положения в исходное
• вручную

Принцип работы клапана
Клапан срабатывает при подаче 
питающего напряжения на электро-
магнит или разрыве теплового 
замка. При этом рычаг электро-
магнита освобождает заслонку 
и возвратная пружина переводит 
заслонку из исходного положения 
в рабочее.
В рабочем положении заслонка 
фиксируется ригелем.
Перевод заслонки из рабочего по-
ложения в исходное осуществляет-
ся вручную при помощи специаль-
ного ключа, входящего в комплект 
поставки клапана.
В качестве исполнительного 
механизма привода применяется 
электромагнит напряжением пита-
ния 220В или 24В, управляющим 
сигналом на срабатывание которо-
го служит подача напряжения (не 
более 15-20 с).
Приводы оснащаются микропере-
ключателями для контроля поло-
жения заслонки, а также клеммной 
колодкой (кроме приводов, уста-
навливаемых на клапаны КДМ).

Электромагнитный привод

Примечания

Исходное положение заслонки огнеза
держивающего клапана — «открыто», 
дымового клапана — «закрыто».

Рабочее положение заслонки огнеза
держивающего клапана — «закрыто», 
дымового клапана — «открыто».

Обозначения на схемах

ЭМП — электромагнитный привод; 
ЭМ — электромагнит; 
KB, КВ1, КВ2 — концевые 
выключатели; 
Кн — кнопка; 
КК — клеммная колодка.

Время закрытия заслонки, с 2

Напряжение электропитания привода, В ~220 +/-10%, ~24 +/-10%,

Потребляемая мощность, Вт 42

Тяговое усилие, Н 120

Число включений в час (макс.) 5000

Режим работы ПВ% 40

Масса электромагнита не более, кг 1,5

Степень защиты корпуса Iр54

Напряжение цепей контроля, В от 5 до 220

Токи цепей контроля, А от 0,1 до 2
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Электрические схемы подключения клапана

Технические характеристики электромагнитного привода
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